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Zawiesie tancuchowe klasa 8, 2-ciegnowe z hakami
z zapadka i1 skracaniem

Informacja o produkcie

Wysokiej jakosci zawiesie tancuchowe 2-ciegnowe wyposazone w haki z zapadka oraz haki skracajace. Wyprodukowane z wysokiej jakosci
komponentéw klasy 8. Zawiesia tancuchowe to jeden z najpopularniejszych narzedzi pozwalajacych na podnoszenia tadunkéw w réznych
branzach przemystu. Sprawdzaja sie idealnie jako sprzet pomocniczy przy transporcie i podnoszeniu tadunkéw. Wszystkie nasze zawiesia
spetniaja wymagania norm Unijnych oraz posiadajg oznaczenia CE. Gléwne zalety naszych zawiesi to wysoka odporno$¢ na uszkodzenia

mechaniczne oraz temperature, sg w 100% bezpieczne oraz oferujg duze dopuszczalne obcigzenie robocze przy niewielkim ciezarze
wiasnym.

Materiat: Stal

Znakowanie: zgodnie z norma, oznaczenie CE, Zgodne z wymaganiami normy, oznaczenia CE
Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Zakonczenie: Malowane, czarny/zétty

standard: EN 818-4

Dodatkowa informacja: Nie znalazite$ konfiguracii, ktérej szukasz? Skontaktuj sie z nami!

Wspoétczynnik bezpieczenstwa: 4:1

Klasa: 8
Nr artykutu DOR
ton
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