Axel Johnson International

tancuch do podnoszenia, klasa 10

Informacja o produkcie

Ogélne: Larncuch zawiesiowy przeznaczony do podnoszenia. Dostepny w dwdch wersjach jakosciowych, Star Alloy z temperatura pracy do
200*C oraz Star Alloy Plus+ z temperaturg pracy do 380*C.

Materiat: Stal stopowa - gatunek: 10. Podwyzszony udzwig.

Znakowanie: zgodnie z norma, Jedno oznaczone ogniwo na kazdy metr taricucha. Star Alloy 10
Zakonczenie: Lakierowany

standard: EN 818-2

higher capacity

Wspoétczynnik bezpieczenstwa: 4:1
Klasa: 10



Nr artykutu Srednica faiicucha DOR Min. sita zrywajaca Pitch Length D mm P mm Li min. Le max. Waga

mm ton kN kg/m
203500600000050 6 1,4 56,5 18 6 18 8,7 22 0,96
203500700000050 7 1,9 77 21 7 21 9,5 25 1,2
203500800000050 8 2,5 101 24 8 24 10,9 29 1,57
203501000000050 10 4 157 30 10 30 13,5 36 2,46
203501300000050 13 6,7 265 39 13 39 17,5 a7 4,18
203501600000050 16 10 402 48 16 48 21,5 58 6,28
203501900000050 19 14 567 57 19 57 26,6 69 8,9
203502200000050 22 19 760 66 22 66 29,5 79 11,88
203502600000050 26 26,5 1060 78 26 78 35 94 16,18

Dane techniczne



Rysunek techniczny
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