
Informacja o produkcie

Materiał: Stal stopowa – gatunek: 10.
Znakowanie: Kod raz Klasa.
Zakończenie: Lakierowany

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10

UWAGA! Nie stosować w środowisku obróbki cieplnej
... Read more

Ogniwo główne typ T/S klasa 10
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https://www.certex.pl/nasze-produkty/zawiesia-lancuchowe-lancuchy-oraz-komponenty/komponenty-do-zawiesi/klasa-10/ogniwo-glowne-typ-t-s-klasa-10-p290243


Rysunek techniczny

Dane techniczne

Nr artykułu Kod DOR
ton

EWL d mm s mm t mm w mm mm Waga
kg

402100230270 T/S-13-10 2,3 120 14 10 120 70 0,46

402100320270 T/S-16-10 3,2 140 16 13 140 80 0,73

402100420270 T/S-18-10 4,2 160 19 14 160 95 1,12

402100670270 T/S-22-10 6,7 170 23 17 170 105 1,81

402101010270 T/S-26-10 10,1 190 27 20 190 110 2,72

402101600270 T/S-32-10 16 230 33 26 230 130 4,78

402102120270 T/S-36-10 21,2 275 38 29 275 150 7,48

402104000270 T/S-56-10 40 350 56 - 350 250 21,98
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