
Napinacz grzechotkowy POWERTEX
Informacja o produkcie

Ogólne: Bezpieczna, pewna konstrukcja ułatwiająca obsługę.

Standard: Z hakami.
Konstrukcja: Z zabezpieczeniami zatrzaskowymi uniemożliwiającymi przemieszczanie.

Cechy: krótkie haki zaczepowe zapewniają optymalne mocowanie oraz podnoszenie ładunku
Materiał: Wysokiej jakości kuta konstrukcja. Dla dodatkowej wytrzymałości poddana obróbce cieplnej.
Znakowanie: zgodnie z normą
Zakończenie: Lakierowany
standard: EN 12195-3
Dodatkowa informacja: Każdy napinacz testowany indywidualnie.

Nr artykułu Zdolność mocowania
kN

Min. siła zrywająca ton STF
daN

Skok [mm] Rozmiar łańcucha [mm] Obciążenie próbne [T] a b mm c d mm e mm f mm g mm Waga
kg

14.10PLB08L 40 8,1 2 000 160 8 5 355 66 16 252 780 620 10,5 4,5

14.10PLB10L 63 12,8 2 000 162 10 7,9 355 66 16 252 825 663 12 5,4

14.10PLB13L 100 20,3 2 500 150 13 12,5 355 66 16 252 925 775 15 7,7

14.10PLB16L 160 32,6 2 500 151 16 20 355 66 16 252 984 833 19 10,2
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