
Wciągnik sterowany łańcuchem KITO seria CX
Informacja o produkcie

Ogólne: Wciągnik sterowany łańcuchem KITO CX posiada lekką aluminiową obudowę oraz bardzo małe wymiary. Haki nadają się do dużego
załadunku a ich kompaktowe wymiary pozwalają na maksymalnie wysokie podnoszenie załadunku. Śruby obudowe wpuszczone wewnątrz
korpusu zmniejszają ryzyko zranienia. Standardowy wciągnik wyposażony jest w ogranicznik przeciążeniowy.

Materiał: Wysokiej odporności aluminiowa obudowa, niklowany łańcuch nośny klasy 10
Znakowanie: Tabliczka znamiona z wartością WLL, oznakowaniem CE oraz numerem seryjnym.
Zakończenie: Aluminium obrabiane powierzchniowo.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu Kod DOR
ton

Wysokość podnoszenia [m] Łańcuch nośny Ø (mm) Liczba łańcuchów Siła ręczna do podniesienia pełnego ładunku daN Dł. łańcucha sterującego [m] Waga
kg

43050029B CX003 0,25 3 3,2 x 9,0 1 14,7 - 2,4

43050030B CX005 0,5 3 4,3 x 12,1 1 18,6 6 4,5



Rysunek techniczny


	Wciągnik sterowany łańcuchem KITO seria CX
	Rysunek techniczny


