
Zabezpieczenie przed upadkiem Blocfor™ 6 ESD
Informacja o produkcie

BlocforTM 6 ESD 150 kg: ogranicznik do zabezpieczania osób pracujących na wysokości lub na tarasach. Jest wyposażony w system ESD
(End System Dissipator).
Ten system ESD zapewnia, że użytkownik jest chroniony przed uderzeniem mniejszym niż 600 daN, nawet jeśli spadnie, gdy lina jest
całkowicie rozwinięta. Zmniejsza to siłę uderzenia w ciało użytkownika w razie upadku. Skutecznie chroni linę przed ryzykiem przecięcia,
gdy jest używana poziomo. 
 
W pozycji wysokiej, Blocfor 6 ESD 150 kg może być wyposażony w:
 

złącze śrubowe M10 z otworem 18 mm
Złącze śrubowe M61 z otworem 50 mm
Automatyczne złącze ¼ obrotu M11 z otworem 22 mm

Cechy:
 

Całkowita długość taśmy całkowicie rozwiniętej: 6 m
Taśma poliestrowa o szerokości 25 mm.
Osłony poliamidowe wypełnione ABS, odporne na promieniowanie UV, wstrząsy i starzenie. 
i starzenie.
Mechanizm blokujący wyposażony w pojedynczą zapadkę, która eliminuje ryzyko interferencji zapadek względem siebie i skraca
czas zatrzaśnięcia zapadki w kole zębatym hamulca.
Mechanizm, który nie wymaga specjalnych narzędzi do kontroli elementów bezpieczeństwa.
Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce.
Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca doskonały chwyt.
Kotwa, która może pomieścić złącza o dużej średnicy.
Końcówka taśmy wyposażona w system Tractel ESD.
Możliwość stosowania w pozycji pionowej i poziomej.
Maksymalne obciążenie robocze (operator z wyposażeniem): 150 kg.

Normy:
 

EN 360/2002
PPE-R/11.060: Użytkowanie poziome.
PPE-R/11.062: Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości o udźwigu powyżej 100 kg.

Materiał: Obudowa: Mieszanka poliamidu / ABS, Koło hamulca zapadkowego / zębatego: Aluminium Brąz
Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 360



Nr artykułu Kod Długość
m

Waga
kg

822100600500 Blocfor 6 ESD M10/M47 6 2,4
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