
Sprzęg kulowy uniwersalny
Informacja o produkcie

Sprzęg kulowy STARCON jest specjalnym elementem stalowym do transportu elementów żelbetowych. Zaczep o dedykowanym kształcie
utrzymuje głowicę poniżej poziomu kotwy. Ucho podnoszące sprzęgu zostało poddane próbie rozciągania przy 2-krotnym obciążeniu
bezpiecznym. Wszystkie wyniki testów zostaną przedstawione w certyfikacie. Każdy sprzęg do podnoszenia STARCON jest oznaczone
numerem artykułu, numerem identyfikacyjnym i grupą nośności. Dla każdej dostawy wystawiane są unikalne certyfikaty.

Materiał: Specjalna stal stopowa.
Znakowanie: zgodnie z normą, Grupa ładunkowa, STARCON, kod wsadowy, CE.
Zakres temperatur: 200°C.
Zakończenie: Ocynkowany elektrolitycznie
standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu Load grp. L A mm B mm C mm D mm H mm

99.112010133 1-1.3 72 11 50 9,6 31 110

99.112030253 1.5-2.5 90 16 60 12,4 35 120

99.112050503 3-5.0 117 22 60 15,6 51,5 120

99.112101003 6-10.0 180 30 100 25,5 69 200

99.112202003 12-20.0 234 41 120 33 107 250
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