
Informacja o produkcie

Materiał: Specjalna stal stopowa.
Znakowanie: oznaczenie CE, Grupa ładunkowa, STARCON, kod wsadowy, CE.
Zakres temperatur: 200°C.
Zakończenie: Ocynkowany elektrolitycznie

Sprzęg kulowy STARCON jest specjalnym elementem stalowym do transportu
elementów żelbetowych. Zaczep o dedykowanym kształcie utrzymuje głowicę
poniżej poziomu kotwy. Ucho podnoszące sprzęgu zostało poddane próbie
rozciągania przy 2-krotnym obciążeniu bezpiecznym. Wszystkie wyniki testów
zostaną przedstawione w certyfikacie. Każdy sprzęg do podnoszenia STARCON
jest oznaczone numerem artykułu, numerem identyfikacyjnym i grupą nośności. Dla
każdej dostawy wystawiane są unikalne certyfikaty.

... Read more
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Rysunek techniczny

Dane techniczne

Nr artykułu Load grp. t b mm d mm h mm L mm Waga

650230013001 1-1.3 50 34 110 200 0,7

650230025001 1.5-2.5 60 42 120 233 1,28

650230050001 3-5.0 60 57 120 266 2,73

650230100001 6-10.0 100 72 200 425 7,05

650230200001 12-20.0 120 114 250 542 17

Sprzęg kulowy uniwersalny

2 / 2

 © www.certex.plSeptember 2026 - All Rights Reserved


