Axel Johnson International

Hak oczkowy z zapadka typ SH POWERTEX

Informacja o produkcie

Hak oczkowy z zapadka typu SH firmy POWERTEX jest czeS$cig gamy komponentéw zawiesi taicuchowych serii Powertex klasy 10. Hak jest
bardzo tatwy w uzyciu i mozna go szybko przymocowac¢ do punktéw podnoszenia. Hak ma solidny zatrzask.

Dostepny dla taricuchéw od 6mm do 32mm i dopuszczalnym obcigzeniu roboczym od 1,4t do 40t.
Dostepny réwniez w wersji widetkowej typu SHC.

Zalety serii produktéw Powertex klasy 10:

0 25% wyzsza wydajno$¢ w poréwnaniu do tradycyjnych komponentéw klasy 8,

wszystkie komponenty POWERTEX klasy 10 sa malowane proszkowo na jaskrawy czerwony kolor,

wielofunkcyjne ogniwa gtéwne i komponenty sg dostepne w asortymencie od reki, aby umozliwi¢ szybki i ekonomiczny montaz
zawiesi tancuchowych,

komponenty spetniaja wymagania normy EN 1677 cze$¢ 1/2/3/4 +25% DOR,

kazdy kuty element jest testowany pod katem wykrywania peknig¢, a probki sa testowane pod obcigzeniem prébnym,

kazdy komponent jest testowany w fabryce i poddawany ocenie zmeczeniowej do 20 000 cykli przy 1,5-krotnos$ci dopuszczalnego
obcigzenia roboczego,

petna identyfikowalno$¢ dzieki numerowi partii,

postepne zamienne czesci zamienne,

wszystkie komponenty sa wolne od chromu 6,

certyfikat POWERTEX 2.2 dotgczony do kazdego opakowania komponentow,

komponenty moga by¢ réwniez uzywane z tancuchem klasy 8 zgodnie z normag EN 818-2. W takim przypadku zawiesie taricuchowe
musi by¢ klasy 8 zgodnie z normg EN 818-4.

Znakowanie: zgodnie z norma, POWERTEX + Model (SH-6-10) + kod identyfikacji
Zakres temperatur: -40°C do +200°C bez zmniejszenia DOR

Zakonczenie: Malowany proszkowo na kolor jaskrawej czerwieni

standard: AS 3776

standard: EN 1677-2

(+25% WLL)

Wspoétczynnik bezpieczenstwa: 4:1
Klasa: 10



Nr artykutu

402300141440
402300251440
402300401440
402300671440
402301001440
402301601440
402301901440
402302651440

402304001440

Kod

SH-6-10

SH-8-10

SH-10-10

SH-13-10

SH-16-10

SH-20-10

SH-22-10

SH-26-10

SH-32-10

Rysunek techniczny
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