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Zabezpieczenie przed upadkiem - POWERTEX
MBC25
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® Wykonany z precyzjg i zbudowany z mysla o trwatosci, nasz mini-amortyzator zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci zostat
zaprojektowany w celu zapewnienia maksymalnej ochrony i bezpieczehnstwa w najbardziej wymagajgcych srodowiskach. Jest on
wyposazony w najwyzszej jakosci stalowa line stalowa, zapewniajgcg doskonatg ochrone w przypadku upadku z wysokos$ci. Pomalowana
¥ na czarno aluminiowa obudowa i zintegrowany amortyzator gwarantujg trwato$¢ i niezawodnosc.

Wyposazony w solidng stalowg line i zintegrowany amortyzator, nasz mini bloczek oferuje zaawansowane funkcje bezpieczenstwa, ktére
spetniajg norme EN 360.

Amortyzator jest wszechstronny i mozna go przymocowac do punktu kotwiczacego lub obrdci¢ i przymocowac do uprzezy bezpieczenstwa.

Zostat przetestowany pod katem upadku pionowego i upadku z krawedzi.

W goérnej czesci amortyzatora znajduje sie obrotowy punkt mocowania, a bloczek jest wyposazony w karabinek z blokada skretng
zamontowany do tego obrotowego oka. Do stalowej liny przymocowany jest duzy aluminiowy hak rusztowaniowy o podwojnym dziataniu z
uchem, a takze zderzak wykonany z czarnej gumy. Wreszcie, blok jest wyposazony w RFID, uzupetniajac pakiet.

Obudowa: Aluminium malowane na czarno

Amortyzator: zintegrowany z obudowg

Gorna cze$¢ karabinka: Karabinek typu twist lock, kolor srebrny, potaczony z obrotowym uchem
Linka: Ocynkowana lina stalowa

Wskaznik upadku: Zintegrowany z kretlikiem haka

Hak dolny: Hak rusztowania o podwojnym dziataniu, kolor srebrny
Cechy: Zintegrowany amortyzator, wskaznik upadku, RFID
Materiat: Aluminium, stal

Znakowanie: zgodnie z norma, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C do +50°C

Zakonczenie: Czarna farba

standard: EN 360
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Nr artykutu Dtugo Dopuszczalne obciazenie [kg] Otwarcie haka mm Waga

822100250760 2,5 136 62 2,5



	Zabezpieczenie przed upadkiem - POWERTEX MBC25

