
Informacja o produkcie

Cechy: Zintegrowany amortyzator, wskaźnik upadku, RFID
Materiał: Aluminium, stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40°C do +50°C
Zakończenie: Czarna farba
standard: EN 360

Precyzyjnie wykonane, kompaktowe urządzenie samohamowne zapewnia wysoki
poziom ochrony podczas pracy w wymagających warunkach. Wyposażono je w
wytrzymałą linkę stalową, która zabezpiecza użytkownika również w przypadku
upadku przez krawędź. Aluminiowa obudowa malowana na czarno oraz
zintegrowany absorber energii zapewniają trwałość i niezawodne działanie.
 
Urządzenie spełnia wymagania normy EN 360. Może być zamocowane do punktu
kotwiczącego lub – po odwróceniu – bezpośrednio do szelek bezpieczeństwa.
Zostało przebadane pod kątem powstrzymywania upadków w pionie oraz upadków
przez krawędź.
 
W górnej części urządzenia znajduje się obrotowy punkt mocowania z
zamontowanym karabinkiem typu twist-lock. Linka stalowa zakończona jest dużym,
aluminiowym hakiem rusztowaniowym z podwójnym mechanizmem
zabezpieczającym oraz czarnym gumowym ogranicznikiem. Urządzenie
wyposażono również w znacznik RFID.
 
Obudowa: aluminium malowane na czarno
Absorber energii: zintegrowany z obudową
Górny karabinek: srebrny karabinek typu twist-lock, połączony z obrotowym
punktem mocowania
Linka: ocynkowana linka stalowa
Wskaźnik upadku: zintegrowany z obrotowym elementem haka
Hak dolny: srebrny hak rusztowaniowy z podwójnym mechanizmem
zabezpieczającym ... Read more
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Dane techniczne

Nr artykułu Długość
m

Dopuszczalne obciążenie 
kg

Otwarcie haka mm Waga
kg

822100250760 2,5 136 62 2,5
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