Axel Johnson International

Sciagacz rzymski Crosby® HG-226

Informacja o produkcie

Laczniki koricowe sa hartowane i odpuszczane, a korpusy poddawane obrébce cieplnej przez normalizacje.
Ucha $rub rzymskich sa kute w ksztalcie wydtuzonym, aby zmaksymalizowac¢ tatwo$¢ mocowania w systemie i zminimalizowa¢ naprezenia w
uchu. W przypadku $rub rzymskich o rozmiarach od 6 mm do 64 mm przez ucho mozna przetozy¢ szekle o jeden rozmiar mniejsza.

Standard: Zgodnie ze specyfikacja federalng FF-T-791b.

Materiat: Stal

Znakowanie: Logo, rozmiar i typ.

Zakonczenie: Ocynkowane ogniowo.

Dodatkowa informacja: Sruby rzymskie zalecane wytgcznie do ciggniecia w linii prostej lub w linii.

Wspoétczynnik bezpieczenstwa: 5:1

Nr artykutu DOR Srednica gwintu i udzwig cal A mm J open K closed M open N closed R mm S mm X closed BB mm Waga
ton kg
422100230100 0,23 1/4x 4 6,35 303 202 314 213 20,6 8,64 44,6 103 0,13
422100360100 0,36 5/16 x 4-1/2 7,94 354 239 368 253 24,1 11,2 55,8 116 0,22
422100540100 0,54 3/8x6 9,53 446 294 463 311 28,7 13,5 62,9 155 0,34
422100100100 1 1/2x6 12,7 506 354 529 376 35,8 18 90,4 153 0,78
422100100105 1 1/2x 12 12,7 819 514 841 536 35,8 18 89,9 314 1,19
422100160100 1,59 5/8 x 6 15,9 552 399 577 425 45,7 22,4 110 153 1,25
422100160105 1,59 5/8 x 12 15,9 865 560 891 586 45,7 22,4 110 315 1,87

422100240100 2,36 3/4x6 19,1 590 438 622 470 53,1 25,4 130 156 191
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Rysunek techniczny
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