
Informacja o produkcie

Materiał: Wykonany z hartowanej i odpuszczanej stali stopowej
Znakowanie: zgodnie z normą
Zakres temperatur: Minimalna temperatura odpuszczania: 400°C
standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10

Hak dźwigowy 8-175N wyposażony jest w łożysko kulkowe, które umożliwia pełny
obrót pod obciążeniem. Oferuje co najmniej 25% wyższe dopuszczalne obciążenie
robocze (DOR) w porównaniu z tradycyjnymi produktami klasy 8.
 
Każda partia produkcyjna jest poddawana próbie obciążeniowej przy sile
wynoszącej 2,5-krotność DOR, a wyniki potwierdzane są certyfikatem. Hak
charakteryzuje się również wysoką odpornością zmęczeniową – 20 000 cykli przy
obciążeniu równym 1,5 × DOR. Dodatkowo każda partia przechodzi w 100%
badanie metodą magnetyczno-proszkową (Magnaflux) w celu wykrycia
ewentualnych pęknięć. ... Read more
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Rysunek techniczny

 

Dane techniczne

Nr artykułu Średnica łańcucha
mm

DOR
ton

Typ A mm B mm C mm D mm G mm H mm K mm L mm P mm P1 mm T mm Waga
kg

420500200660 7-8 2 CC 36 29 26 13 91 25 143 181 24 20 22 0,9
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