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Wébzek napedzany tancuchem POWERTEX PGT-S2

Informacja o produkcie

POWERTEX

Napedzany recznie wézek POWERTEX y PGT-S2 to wysokiej jakosci, trwaty wézek o niskim przeswicie z napedem recznym, tatwy w
montazu na poziomych belkach i szynach.

Wo6zki moga by¢ uzywane na dwuteownikach z ptaskimi kotnierzami (np. typu IPE, HEA lub HEB) lub belkach z pochylonymi kotnierzami (np.
INP).

Wozek moze by¢ tatwo ustawiony wzdtuz belki za pomoca recznego taricucha dzieki wysokiej jakosci tozyskowanej przektadni.
Cechy charakterystyczne:

e Bezpieczenstwo - wszystkie wozki POWERTEX zostaly przetestowane obcigzeniem prébnym na 150% DOR przed opuszczecniem
fabryki

e Mechaniczne ograniczniki zintegrowane z konstrukcja, zapobiegajace wykolejaniu sie

e Wyposazony w ptyte przytaczeniowa z uchem do gérnego haka wciagnika lub bezposrednie przytacze

Ptyta przytaczeniowa moze by¢ obrécona o 90 stopni, aby umozliwi¢ bezposrednie podtaczenie do wciagnikéw POWERTEX S2 bez

koniecznosci stosowania posredniego haka/ucha

Zderzaki gumowe do absorbowania obcigzen udarowych przy uderzeniu w koncéwke szyny

Wyposazony w RFID do szybkiej rejestraciji i konserwaciji

Oznaczone kodem QR umozliwiajgcym dostep do wielojezycznej instrukcji obstugi w dowolnym momencie

PGT-S2 jest tatwy w montazu i demontazu na poziomej szynie lub belce.

Trzyczesciowa konstrukcja sprawia, ze instalacja jest szybka i ergonomiczna.

Wat mozna tatwo zablokowa¢ za pomoca ptyty zamykajacej (nie trzeba uzywac duzych nakretek koronowych ani zawleczek).

trzpienie kot sa spawane automatycznie w procesie ciaglym w celu uzyskania wysokiej jakosci szwoéw spawalniczych.

Duze stalowe kota wyposazone w dwustronnie uszczelnione tozyska, ktére nie wymagaja konserwacji

Malowane proszkowo panele boczne daja tadne, trwate wykonczenie

Pasuje do wigkszosci typéw profili belkowych i wiekszosci marek wciggnikow

Diuzsze waly dla szerszych belek moga by¢ dostarczane z magazynéw w UE.

Mozliwos¢ przeksztatcenia w wersje Blackline BT poprzez zastgpienie stabdardowej etykiety dotaczong szarg etykieta.

Produkty Blackline BT nadaja sie do stosowania w teatrach i przemysle rozrywkowym / scenicznym.

Znakowanie: zgodnie z norma, oznaczenie CE, DOR, rozstaw, numer seryjny
Zakres temperatur: od -10°C do +50°C.

Zakonczenie: Lakierowane proszkowo na czarny mat

standard: EN 13157
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Wspoétczynnik bezpieczenstwa: 4:1
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Rysunek techniczny

<.+ Geared trolley 0,5 - 5t
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