Axel Johnson International

Punkt mocujacy z blokada YOKE 8-291K

Informacja o produkcie

Punkt do podnoszenia obraca sie o 360°, dzieki czemu mozna je prawidtowo wyregulowaé¢ w kierunku odpowiednim w momencie
podnoszenia.

Wszystkie punkty YOKE sa zgodne z wymaganiami ASME B20.26.

1 y Materiat: Hartowana stal stopowa
: Znakowanie: zgodnie z norma, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).
Zakonczenie: Malowanie
standard: EN 1677-1
Dodatkowa informacja: Wbudowany RFID / chip NFC

Wspoétczynnik bezpieczenstwa: 4:1
Klasa: 10



Nr artykutu

421100030620
421100040620
421100080620
421100150620
421100230620
421100320620
421100450620
421100700620
421100900620
421101200620
421101600620

421101800620

Dane techniczne
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Moment obrotowy Nm
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Pitch DIN 13
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38

38

45

52

60

72

91

110

128

145

148

148

25

25

30

35

40

49

61

73

83

95

102

102

10

14

16

19

24

29

34

38

40

40

D mm
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E
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Jmm S mm
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W mm

44

44

52
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178

M

M8

M 42
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kg

0,1
0,1
0,2
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0,6
11
21
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58
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11
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Lifting method

No of legs
Angle of inclination
Threas
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
M 36
M 42
M 48
M 56

M 64

00
Load capacity (ton)

1

12
16
24
32
32

32

00

12

16

24

32

48

64

64

64

90°

0,3
0,4
0,75
1,5
2,3
3,2

4,5

12
12

12

90°

0,6
0,8

15

4,6

6,4

14
18
24
24

24

0°-45°

0,42

0,56

2,1
3,2
4,5
6,3
9,8
12,6
16,8
16,8

16,8

2

45°-60°

0,3
0,4
0,75
1,5
2,3
3,2

4,5

12
12

12

3-4

0°-45°

0,63
0,8
1,5
3,1
4,8
6,7
9,4

14,7
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3-4

45°-60°

0,45

0,6
11
2,2
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4,8
6,7
10,5
13,5
18
18
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unsymm.

0,3
0.4
0,75
1,5
2,3
3,2

4,5

12
12

12

3-4

unsymm.

0,3
0,4
0,75
1,5
2,3
3,2

4,5

12
12

12



Rysunek techniczny
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