Axel Johnson International

Sruba z uchem obrotowo-uchylnym YOKE 8-203

% Informacja o produkcie

Sruba pozwala na rotacje 360° oraz dzieki swojej kontrukcji na odchyt 180°. Poddany w 100% na wykrywalno$é peknieé¢ metodg Magnaflux.
Posiada trwate oznaczenia identyfikacyjne. Sruby posiadajg gwint metryczny (ASME / ANSI B18.3.1M). Wytrzymuije obcigzenie prébne 2,5 x
DOR. Oszacowane zmeczenie materiatu na 20000 cykli przy obcigazeniu 1,5 x DOR. Szybki i prosty montaz, potrzebny jest tylko gwintowany
otwor.

Znakowanie: zgodnie z norma, oznaczenie CE, znak producenta, udZzwig, rozmiar, numer partii produkcyjnej
standard: EN 1677-1

Wspoétczynnik bezpieczenstwa: 4:1




Nr artykutu

42158203004
42158203005
42158203005L
42158203010
42158203010L
42158203019
42158203019L
42158203021
42158203021L
42158203030
42158203030L
42158203042
42158203042L

42158203070

Dane techniczne

DOR
ton

13

2,4

2,4

2,7

2,7

Gwint

M8x1.25

M10x1.5

M10x1.5

M12x1.75

M12x1.75

M16x2

M16x2

M20x2.5

M20x2.5

M20x2.5

M20x2.5

M24x3

M24x3

M30x3.5

Moment obrotowy Nm

10
16
16
38
38
81
81
136
136
136
136
312
312

637

A mm

40

40

40

65

65

65

65

65

65

85

85

85

85

100

B mm

41

41

41

59

59

59

59

59

59

74

74

74

74

80

C mm

41

43

43

57

57

61

61

65

65

74

74

78

78

7

D mm

10

10

10

15

15

15

15

15

15

22

22

22

22

25

17

11

26

15

30

20

35

25

45

25

45

26

56

81

F mm

101

101

101

157

157

157

157

157

157

203

203

203

203

216

65

65

65

104

104

104

104

104

104

134

134

134

134

160

M8

M10

M10

M12

M12

M16

M16

M20

M20

M20

M20

M24

M24

M30

Waga
kg

0,4
0,5
0,5
1,7
1,7
18
1.8
1.8

19

5.2
42
43

6,6



Art nr.

11.418-203-004

11.418-203-005

11.418-203-010

11.418-203-019

11.418-203-21

11.418-203-30

11.418-203-042

11.418-203-070

11.418-203-110

11.418-203-125

11.418-203-135

Method of lifting

Number of legs

Angle of inclination

M8

M 10

M 12

M 16

M 20

M 20

M 24

M 30

M 36

M 42

M 48

0°
0,55
0,55
1.3
2,4
2,7
3,5
5,25
8,75
13,75
15,6

16,9

00

11
2,6
4,8
54
7,5
10,5
17,5
27,5
31,2

33,8

90°
0,55
0,55
1,3
2,4
2,7
3,5
5,25
8,75
13,75
15,6

16,9

90°

11

2,6

4,8

54

7,5

10,5

17,5

27,5

31,2

33,8

0°-45°

0,7

0,77

1,82

3,36

3,78

5,25

7,35

12,25

19,25

21,84

23,66

45°-60°

0,55

0,55

1,3

2,4

2,7

3,5

5,25

8,75

13,75

15,6

16,9

3-4
0°-45°
1,05
1,16
2,73
5,04
5,67
7,88
11,03
18,38
28,88
32,76

35,49

3-4

45°-60°

0,75

0,83

1,95

3,6

4,05

5,63

7,88

13,13

20,63

23,4

25,35

unsymm.
0,55
0,55
1,3
2,4
2,7
3,5
5,25
8,75
13,75
15,6

16,9

3-4

unsymm.

0,55

0,55

1.3

2,4

2,7

3,5

5,25

8,75

13,75

15,6

16,9



Rysunek techniczny
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