Axel Johnson International

Bloczek poziomu kierunkowy

Informacja o produkcie

- Brak mozliwosci uzyskania certyfikatu testowego.
- Rowek w kole pasowym moze by¢ dostosowany do innych $rednic lin stalowych




Nr artykutu Srednica liny DOR tozysko tozysko Amm Bmm Cmm DImm D2mm Fmm GHmm Tmm Rmm TAmm TBmm TCmm @D1imm ©@D2mm @G mm Waga

mm ton kg
16.19251250170 10 1 tozysko z brgzu Bronze 180 150 22,5 125 105 27 22 9 8 55 200 170 54 - - - 5
16.19251250171 10 1 tozysko kulkowe 2 x Ball 180 150 22,5 - - 27 - 9 8 515) 200 170 54 125 105 22 5
16.19251500270 12 2 tozysko z brazu Bronze 220 190 31 150 120 40 30 11 10 6,5 250 220 72 - - - 10
16.19251500271 12 2 tozysko kulkowe 2 x Ball 220 190 31 - - 40 - 11 10 6,5 250 220 72 150 120 30 10
16.19252000370 14 3 tozysko z brazu Bronze 290 240 33 200 165 40 30 135 12 75 320 270 76 - - - 17
16.19252000371 14 3 tozysko kulkowe 2 x Ball 290 240 33 - - 40 - 135 12 75 320 270 76 200 165 30 17
16.19252500470 18 4 tozysko z brgzu Bronze 360 310 38,5 250 210 45 35 17,5 15 9,5 400 350 86 - - - 32
16.19252500471 18 4 tozysko rolkowe Straight 360 310 38,5 - - 45 - 175 15 9,5 400 350 86 250 210 35 32
16.19253000670 20 6 tozysko z brazu Bronze 400 360 46 300 255 50 40 22 20 11 450 410 99 - - - 50
16.19253000671 20 6 tozysko rolkowe  Straight 400 360 46 - - 50 - 22 20 11 450 410 99 300 255 40 50
16.19253500870 22 8 tozysko z brazu Bronze 460 420 46 350 305 50 45 26 20 12 520 480 99 - - - 70
16.19253500871 22 8 tozysko rolkowe  Straight 460 420 46 - - 50 - 26 20 12 520 480 99 350 305 45 70
16.19254001070 24 10 tozysko z brazu Bronze 530 480 51 400 345 60 50 32 20 13 600 550 113 - - - 100

16.19254001071 24 10  tozysko rolkowe Straight 530 480 51 - - 60 - 32 20 13 600 550 113 400 345 50 100
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