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Axel Johnson International

: Zblocze linowe Standard 5-krazkowe

Informacja o produkcie

Ogélne:

- Standardowe zblocza linowe Standard moga by¢ stosowane w szerokiej gamie zurawi ladowych, takich jak zurawie samojezdne i
gasienicowe. Sa one doskonatym wyborem tam, gdzie czesta, tatwa wymiana blokéw nie jest wymagana cechg gtéwng lub wysokos$¢
podnoszenia jest ograniczona.

- Podwdjnie uszczelnione, bezobstugowe tozyska wateczkowe.

- Wspotczynnik bezpieczenstwa konstrukcji 4:1.

- Kute stalowe haki DIN o wysokiej wytrzymatosci na rozciaganie.

- Rolki z zeliwa sferoidalnego, z rowkiem smarowanym grafitem.

- Plyty boczne o wysokiej odpornos$ci na uderzenia.

- Zakres temperatur pracy -40 do +80°C.

- Smarowanie przy zawieszeniu haka.

- Krétka konstrukcja dla zwigkszenia wysokosci podnoszenia.

- Zatrzask bezpieczenstwa z trzpieniem blokujacym.

- Wykoriczenie C3M w kolorze zéttym sygnalizacyjnym.

Opcje:

- Hak podwojny.

- Hak podwojny z otworem na szekle.
- Poczwérny hak.

- Ucho na szekle.

Wazne:
Zapytania o wersje niestandardowe sa mile widziane!



Nr artykutu

6097SRB35516550E
6097SRB36019563E
6097SRB36019580E
6097SRB40019580E
6097SRB40022580E
6097SRB45022580E
6097SRB450245100E
6097SRB450265100E
6097SRB528245125E
6097SRB528265125E
6097SRB528285125E
6097SRB528285160E
6097SRB670285200E

6097SRB670325200E

DOR
ton

50

63

80

80

80

80

100

100

125

125

125

160

200

200

Model

SRB 355 .16 .5 .50 .E

SRB 360.19 .5 .63 .E

SRB 360.19.5.80 .E

SRB 400.19 .5 .80 .E

SRB 400 .22 .5 .80 .E

SRB 450 .22 .5 .80 .E

SRB 450 .24 .5 .100 .E

SRB 450 .26 .5.100 .E

SRB 528 .24 .5 .125 .E

SRB 528 .26 .5 .125 .E

SRB 528 .28 .5.125 .E

SRB 528 .28 .5.160 .E

SRB 670 .28 .5 .200 .E

SRB 670 .32 .5 .200 .E

Sheave dia.
mm

410/ 355

410/ 360

410/ 360

460/ 400

460/ 400

515/ 450

515 /450

515/ 450

595 /528

595 /528

595 /528

595 /528

760/670

760 /670

Do lin @ mm

16

19

19

19

22

22

24

26

24

26

26

28

28

32

rozmiar haka

16

16

20

20

20

20

25

25

32

32

32

40

50

50

oD1

410

410

410

460

460

515

515

55!

595

595

595

595

760

760

oD2

355

360

360

400

400

450

450

450

528

528

528

528

670

670

Bmm Omm TAmm

838

992

992

1034

1034

1073

1128

1128

1263

1263

1263

1406

1641

1641

87

87

110

110

110

110

132

132

137

137

137

167

188

188

500

500

500

570

570

600

600

600

710

710

710

710

870

870

TB mm

442

438

538

542

542

555

555

555

642

642

642

562

802

802

TL mm

1133

1198

1282

1364

1364

1431

1486

1486

1696

1696

1696

1796

2131

2131

L

1305

1375

1477

1564

1564

1632

1416

1716

1946

1946

1956

2078

2437

2442

Tmm @Z Waga
kg

28 32 500
35 37 600
35 37 820
40 37 835
40 43 835

40 43 1025

45 52 1120
45 52 1120
45 52 1820
45 52 1820
50 59 1850
50 59 1820
50 59 3560
60 66 3560
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