
Łańcuch podnoszący ogniwo krótkie
Informacja o produkcie

Europejska jakość krótkiego łańcucha ogniwowego dopuszczonego do podnoszenia i mocowania.

Znakowanie: zgodnie z normą, Przynajmniej jedno na 20 ogniw, przynajmniej jedno na 1m.
Zakres temperatur: -40°C do +200°C.
Zakończenie: Malowany.
standard: EN 818-2

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10



Nr artykułu Średnica łańcucha
mm

DOR
ton

Min. siła zrywająca [kN] Pitch Length d mm p
mm

w1 mm w2 Waga
kg/m

11.65317271804050:17 5 1 39,3 15 5 15 6,5 18,5 0,56

11.65317271804060:17 6 1,4 56,5 18 6 18 8,5 22,2 0,9

11.65317271804070:17 7 1,9 77 21 7 21 9,1 25,9 1,2

11.65317271804080:17 8 2,5 101 24 8 24 11 29,6 1,6

11.65317271804100:17 10 4 157 30 10 30 13,5 37 2,5

11.65317271804130:17 13 6,7 265 39 13 39 16,9 48,1 4,2

11.65317271804160:17 16 10 402 48 16 48 20,8 59,2 6,2

11.65317271804190:17 19 14 567 57 19 57 24,7 70,3 9

11.65317271804200:17 20 16 628 60 20 60 26 74 10

11.65317271804220:17 22 19 760 66 22 66 28,6 81,4 11,9

11.65317271804260:17 26 26,5 1 060 78 26 78 33,8 96,2 16,3

11.65317271804320:17 32 40 1 610 96 32 96 41,6 118 24,3



Rysunek techniczny
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