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Axel Johnson International

Ogniwo gtéwne, klasa 8

. . Ogniwo gtéwne do zawiesi 1-2 ciegnowych w klasie 8, do zamontowania tafncucha
Informacja o produkcie . . .
rekomendujemy ogniwa tgczace w klasie 8. Read more

Materiat: Stal

Znakowanie: zgodnie z normg, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%
Zakonczenie: Malowany, zotty

standard: EN 1677-4

Uwaga: Nie nalezy poddawac obrébce cieplne;j.

Wspotczynnik bezpieczenstwa: 4:1
Klasa: 8
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https://www.certex.pl/nasze-produkty/zawiesia-lancuchowe-lancuchy-oraz-komponenty/komponenty-do-zawiesi/klasa-8/ogniwo-glowne-klasa-8-p731198
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Ogniwo gtéwne, klasa 8

Rysunek techniczny

Dane techniczne

Nr artykutu DOR EWL dla tancucha mm, 1 cieggnowego dla tancucha mm, 2 ciggnowego A mm B mm D mm Waga
ton mm kg
4011NOR76 1,6 110 6/7 6 110 60 13 0,34
4011NOR87 2,12 110 8 7 110 60 16 0,53
4011NOR108 3,15 135 10 8 135 75 18 0,8
4011NOR1310 53 160 13 10 160 90 22 1,5
4011NOR1613 8 180 16 13 180 100 26 23
4011NOR1816 11,2 200 18 16 200 110 32 3,9
4011NOR2218 14 260 20 18 260 140 36 6,35
4011NOR2220 17 300 22 20 300 160 40 9
4011NOR2622 21,2 340 26 22 340 180 45 12,8
4011NOR3226 31,5 350 32 26 350 190 50 17,2
4011NOR3632 45 400 36 32 400 200 56 24,2
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