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Hak obrotowy z zapadka, tozyskowany, klasa 8

. . Hak wyposazony jest w zapadke. Dzieki mozliwosci obracania, hak mozna ustawi¢
Informacja o produkcie . - Lo . . .
zawsze W wymaganej pozycji, a dzieki tozysku, mozna rowniez obraca+ hr}é mr-&l(
... xeaa more

Materiat: Stal
i \ Znakowanie: zgodnie z normg, oznaczenie CE

L Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%
Zakonczenie: Malowany, zotty
® standard: EN 1677-2
k ‘ Uwaga: Nie nalezy poddawac obrobce cieplnej
\“‘J/ Wspotczynnik bezpieczenstwa: 4:1

Klasa: 8

© August 2026 - All Rights Reserved www.certex.pl



https://www.certex.pl/nasze-produkty/zawiesia-lancuchowe-lancuchy-oraz-komponenty/komponenty-do-zawiesi/klasa-8/hak-obrotowy-z-zapadka-lozyskowany-klasa-8-p731253

2/2
CERTYEX ..o
Axel Johnson International

Hak obrotowy z zapadka, tozyskowany, klasa 8

Rysunek techniczny

Dane techniczne

Nr artykutu DOR EWL dla tancucha @ mm A mm B mm E mm K mm H mm Waga
ton mm kg

4205SALKLEKL 1,12 - 6 31,5 24 225 112 19,5 0,65
4205SALKL78KL 2 170 8 44,5 41 25 152,5 26 0,95
4205SALKL10KL 3,15 207 10 44,5 41 25 161 30 1,71
4205SALKL13KL 53 248 13 50,5 435 35 188,5 37 3,13
4205SALKL16KL 8 295 16 63,5 58,5 43 243 46,5 5,44
4205SALKL20KL 12,5 356 20 70 67 53 286 56,5 9,5
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