1712
CERTYEX ..o
Axel Johnson International

Hak kontenerowy, klasa 8

. . Hak kontenerowy o szerokiej gardzieli, moze zosta¢ zamontowany przy pomocy
Informacja o produkcie o i o . . . . .
tacznikow tancuchowych na zawiesiu tancuchowym, idealnie stuzy do podnoszenia

kontenerdow.

... Read more

ﬁ\
Materiat: Stal

Znakowanie: zgodnie z normg, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%
Zakonczenie: Malowany, zotty

standard: EN 1677-1

Uwaga: Nie nalezy poddawac obrobce cieplnej

Wspotczynnik bezpieczenstwa: 4:1
Klasa: 8
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Hak kontenerowy, klasa 8

Rysunek techniczny

Dane techniczne

Nr artykutu DOR EWL dla tancucha @ mm P mm H mm Kmm D mm A mm M mm Waga
ton mm kg
4013VAL6 1,12 124 6 62 29 163 17 39 26 1
4013VAL78 2 122 718 63 31 163 18 39 25 1,09
4013VAL10 3,15 150 10 76 38 200 22 50 32 2,04
4013VAL13 53 180 13 89 44 238 27 63 38 3,22
4013VAL16 8 210 16 102 52 278 32 76 46 5,53
4013VAL20 12,5 240 20 114 65 325 38 89 55 8,75
4013VAL22 15 272 22 127 69 361 45 102 57 11,93
4013VAL26 21,2 302 26 140 77 402 67 126 66 16,8
4013VAL32 31,5 340 32 153 97 461 81 151 80 26,6
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