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Obrotowy hak bezpieczny z uchem, tozyskowany, klasa 8

e O e Hak autom::?ty.czn.ie blokuje sie Podczas po’dnoszenia. Dzieki fozysku nawet przy
petnym obcigzeniu tadunek mozna obracac.

... Read more

Materiat: Stal
_ Znakowanie: zgodnie z normg, oznaczenie CE
| | Zakonczenie: Malowany, zoity
standard: EN 1677-3
Uwaga: Nie nalezy narazac na obrébke cieplna.

% / Wspoétczynnik bezpieczenstwa: 4:1
Klasa: 8
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Obrotowy hak bezpieczny z uchem, tozyskowany, klasa 8

Rysunek techniczny

Dane techniczne

Nr artykutu DOR EWL dla tancucha @ mm Amm Bmm Cmm Limm Lmm Tmm Emm Mmm Nmm 2 mm mm Waga
ton mm kg
4205VAKLGKL 1,12 160 6 32 11 33 151,5 184 28 32 73 16 33,5 0,71
4205VAKL78KL 2 202 7-8 37 14 40,5 189,5 230,5 33 39 93,5 19,5 415 1,1
4205VAKL10KL 3,15 283 10 47,5 18 47,5 230 276 43 48 108 25 54,5 2
4205VAKL13KL 53 282 13 57,5 21 60 285,5 345 51 65 141,5 32,5 67 4
4205VAKL16KL 8 342 16 73 25 66 334 409 61 65 171 38 80,5 73
4205VAKL20KL 12,5 483 20 71 26 63 356,5 439 84 85 194,5 50 95,5 11,6
4205VAKL22KL 15 564 22 96 33 90,5 450 550 77 80 219 52 94,5 16
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