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Hak bezpieczny widetkowy, klasa 8

. . Hak moze zosta¢ zamontowany na tancuchu bez potrzeby uzycia fgcznika. Hak
Informacja o produkcie . . L . .
bezpieczny, automatycznie blokuje sie w momencie podnoszenia tadunk: Read
... xeaa more

- |
H_ Materiat: Stal
'f Znakowanie: zgodnie z norma, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -29 - (+)205°C
s _ Zakonczenie: Malowany, zotty
$VIN standard: EN 1677-3
Uwaga: Nie nalezy narazac¢ na obrébke cieplna.

- Wspotczynnik bezpieczenstwa: 4:1
Klasa: 8

© August 2026 - All Rights Reserved www.certex.pl



https://www.certex.pl/nasze-produkty/zawiesia-lancuchowe-lancuchy-oraz-komponenty/komponenty-do-zawiesi/klasa-8/hak-bezpieczny-widelkowy-klasa-8-p731359

Hak bezpieczny widetkowy, klasa 8

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rysunek techniczny

Dane techniczne

Nr artykutu DOR EWL dla tancucha @ mm
ton mm
4013VAKH6 1,12 95 6
4013VAKH78 2 121 7-8
4013VAKH10 3,15 146 10
4013VAKH13 53 182 13
4013VAKH16 8 218 16
4013VAKH20 12,5 240 20
4013VAKH22 15 276 22
CZESCI ZAMIENNE
Czesc¢ zamienna (kod .
produktu) Opis
Zestaw czesci zamiennych
VAKVO6S 6 mm | W tym spust,
sprezyna, sworzen
Zestaw czesci zamiennych
VAKVO78S 7/8 mm | W tym spust,
sprezyna, sworzen
Zestaw czesci zamiennych
VAKVO10S 10 mm | W tym spust,

sprezyna, sworzen

2y
(eh—-F

K mm H mm E mm
96 20,5 29
119,5 27 34
142 30 44
185 40 52
2175 51 60
228 57 83
269,5 67,5 88

Nadaje sie do haka ABT
(kod produktu/s)

VAKG, VAKHG, VAKLSG,
VAKA106, VAKAH106,
VAKAL106, VAKAL1006KL

VAK78, VAKH78, VAKLTS,
VAKA1078, VAKAH1078,
VAKAL1078,
VAKAL1078KL

VAK10, VAKH10, VAKL10,
VAKA1010, VAKAH1010,
VAKAL1010,
VAKAL1010KL
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M mm R mm Waga
kg

9 28 0,5
9,5 33 0,8
12,5 43 1,5
15 F15 2,8
19 61 5,6
25 84 7,5
25 77,5 11,5

Uwaga

model wycofywany*

model wycofywany*

model wycofywany*
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Hak bezpieczny widetkowy, klasa 8

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

VAKVO13S

VAKVO16S

VAKVO20S

VAKVO22S

VAKVO26S

VAKVO32S

VAKVO6S2

VAKVO78S2

VAKVO10S2

VAKVO13S2

Zestaw czesci zamiennych
13 mm | W tym spust,
sprezyna, sworzen

Zestaw czesci zamiennych
16 mm | W tym spust,
sprezyna, sworzen

Zestaw czesci zamiennych
20 mm | W tym spust,
sprezyna, sworzen

Zestaw czesci zamiennych
22 mm | W tym spust,
sprezyna, sworzen

Zestaw czesci zamiennych
26 mm | W tym spust,
sprezyna, sworzen

Zestaw czesci zamiennych
32 mm | W tym spust,
sprezyna, sworzen

Zestaw czesci zamiennych
6 mm | Zawiera spusty
(nowy i stary model),
sprezyne, sworzen

Zestaw czesci zamiennych
7/8 mm | Zawiera spusty
(nowy i stary model),
sprezyne, sworzen

Zestaw czesci zamiennych
10 mm | Zawiera spusty
(nowy i stary model),
sprezyne, sworzen

Zestaw czesci zamiennych
13 mm | Zawiera spusty
(nowy i stary model),
sprezyne, sworzen

VAK13, VAKH13, VAKL13,
VAKA1013, VAKAH1013,
VAKAL1013,
VAKAL1013KL

VAK16, VAKH16, VAKL16,
VAKA1016, VAKAH1016,
VAKAL1016,
VAKAL1016KL

VAK20, VAKH20, VAKL20,
VAKA1020, VAKAH1020,
VAKAL1020,
VAKAL1020KL

VAK22, VAKH22,
VAKA1022, VAKAL1022KL

VAK26, VAKAL1026KL

VAK32

VAKG, VAKHG, VAKLSG,
VAKA106, VAKAH106,
VAKAL106, VAKAL1006KL

VAK78, VAKH78, VAKLTS,
VAKA1078, VAKAH1078,
VAKAL1078,
VAKAL1078KL

VAK10, VAKH10, VAKL10,
VAKA1010, VAKAH1010,
VAKAL1010,
VAKAL1010KL

VAK13, VAKH13, VAKL13,
VAKA1013, VAKAH1013,
VAKAL1013,
VAKAL1013KL
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model wycofywany*

model zamienny*

model zamienny*

model zamienny*

model zamienny*
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Hak bezpieczny widetkowy, klasa 8

Vanha malli / Old model Uusi malli /f New model
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	CZĘŚCI ZAMIENNE

