Axel Johnson International

Ogniwo zbiorcze YOKE X-006W klasa 10

Ogniwo gtéwne przeznaczone do zawiesi linowych i tancuchowych o 3-4 ciegnach.

Co najmniej 25% wigkszy DOR w przypadku tradycyjnych produktéw klasy 8. Wytrzymato$¢ zmeczeniowa do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej
DOR.

Testowane pod obcigzeniem prébnym 2,5 razy wiekszym niz WLL z certyfikatem dla kazdej wyprodukowanej partii.

Materiat: Hartowana stal stopowa

Znakowanie: zgodnie z norma, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalno$¢
Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

Zakonczenie: Malowany proszkowo, niebieski.

standard: EN 1677-4

Wspoétczynnik bezpieczenstwa: 4:1.

Klasa: 10
Nr artykutu Kod DOR Proof Load dla tancucha klasy 10 @ 3-4 cieggnowego mm Used to single hook acc. to DIN 15401 No. Dmm Amm Bmm dmm a bmm Waga
ton kN kg
42050356B  CD-19 + 2 DD+13 4,2 103 6 6 19 160 95 13 54 25 15
42050357B  CD-22 +2DD+16 8,2 201 7.8 10 22 170 105 16 70 34 2,3
420503588  CD-28 + 2 DD+19 10,7 262 10 10 28 190 110 19 85 40 41
420503598  CD-32 +2DD+22 157 385 13 12 32 230 130 22 115 50 6,6

42050360B  CD-36 + 2 DD+28 22,2 544 16 20 36 275 150 28 140 65 10,9
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