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Reczny wciagnik tancuchowy KITO CB ATEX

. . Ogéolne: Ten wciggnik tancuchowy zapewnia bezpieczna prace w potencjalnie
Informacja o produkcie . . . .
wybuchowej atmosferze. Jest on zabezpieczony przed wybuchowymi gazami,
oparami i pytami. KITO zapewnia kwalifikowane zastosowanie wciggnikéw

tancuchowych serii KITO CB ATEX zgodnych z dyrektywg ATEX.
Dostepne do stosowania w srodowisku o temperaturze T4.

Opcije:

¢ ROzne rodzaje podwieszenia: obejmujg hak gorny i KITO Universal Trolleys TS
model ATEX wersja (konfiguracje z wozkami zwyktymi lub z przektadnig reczna)
dla lepszej kontroli obcigzenia.

e Urzadzenie zabezpieczajace przed przecigzeniem (OLL): unikalny mechanizm
sprzegta slizgowego chroni wciggnik przed uszkodzeniem w przypadku
nadmiernego przecigzenia bez zwigekszania rozmiaréw urzadzenia.

e Specjalne udzwigi sg dostepne na zyczenie.

... Read more

Znakowanie: Tabliczka znamionowa z DOR, oznaczeniem CE i numerem
seryjnym.
Zakonczenie: Malowany

Wspoétczynnik bezpieczenstwa: 4:1
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Reczny wciagnik tancuchowy KITO CB ATEX

Rysunek techniczny
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Dane techniczne

Nr artykutu DOR Wysokos¢ Liczba tancuchow Typ tancuch nosny Sitawymagana amm bmm dmm emm fmm g mm s mm ¢ mm Waga
ton podnoszenia do uruchomienia kg kg
m
500100050251030 0,5 2,5 1 CBO005 ATEX 6.3x 19 29 162 161 2500 71 99 39 425 295 115
500100100251030 1 2,5 1 CBO010 ATEX 71x21 35 171 182 2500 78 112 34 475 350 145
500100200301030 2 3 2 CB020 ATEX 71x21 33 171 235 3100 78 162 425 56 510 24
500100300301030 3 3 2 CBO030 ATEX 9.0x 27 34 192 282 3600 91 194 465 63 600 41
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