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- Elektryczny wciagnik tancuchowy LIFTKET STAR
VFD

| _ _ : Informacja o produkcie

Elektronicznie sterowany wciagnik tancuchowy Liftket STAR VFD jest przeznaczony do prawie wszystkich zastosowan w zakresie
podnoszenia i przekonuje do siebie na catej linii produkcyjne;j.

Wiasciwosci:

e zalezna od obcigzenia, bezstopniowa regulacja predkosci w zakresie od 2 do 24 m/min.

e jeden wciagnik do zastosowania na catym $wiecie (380 - 480V / 50 i 60Hz)

e Weciggniki moga pracowac z predkoscig do 200 % predkosci nominalnej przy ruchu bez obcigzenia

e pierwszy wciggnik tancuchowy z wbudowanym wyswietlaczem do wy$wietlania nastepujgcych wartosci:

. pozostaly okres uzytkowania

. godziny pracy

. godziny pracy przy petnym obcigzeniu
. liczba przeswitéw hamulca

. temperatura falownika
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zmniejsza naktady i koszty konserwacji

z wytacznikami kraficowymi podnoszenia

z zabezpieczeniem przed przegrzaniem dla silnika podnoszacego i VFD

Dostepne rozwigzania UL

stopien ochrony IP55, klasa izolacji F

wszystkie akcesoria mechaniczne i komponenty sg w petni kompatybilne (np. worki faricuchowe, wézki, tancuchy specjalne, odmiany,

itp.)

Wézki: Wézki reczne lub elektryczne w roznych wersjach dla kazdego dzwigara z sekcji stalowej.

Znakowanie: oznaczenie CE
Dodatkowa informacja: Wersja standardowa dostarczana z uchem do podwieszenia (potagczenie miedzy wciggnikiem a wozkiem).
Alternatywnie moze byc¢ dostarczony z hakiem do podwieszania. Standardowy wciggnik magazynowy o wysokosci podnoszenia 6 m.



Nr artykutu Kod DOR Wysoko$¢ podnoszenia Predkos$¢ podnoszenia Liczba Motor Duty rating % Klasa Ltancuch A B C G G2 gNJmmWaga

ton [m] m/min tancuchéw kw ED ISOIFEM nos$ny mm mm mm mm mm kg
125/1-24
540101251170414 v 0,125 3 2-24 1 3 25 M6 5.2x15 266 232 274 388 436 35 20 33
250/1-24
540100031170414 0,25 3 2-24 1 3 25 M6 5.2x15 266 232 274 388 436 35 20 33
500/1-18
540100051170414 = 0,5 3 2-24 1 3 25 M3 5.2x15 266 232 274 388 436 35 20 38
1000/1-6
540100101040414 v 1 3 0.6-12 1 3 25 M5 7.2x21 266 232 274 436 489 35 22 36
1000/2-9
540100102080414 ~ 1 3 1-12 2 3 25 M3 7.2x21 266 232 274 413 460 35 22 41
2000/2-3
540100202010414 2 3 0.3-6 2 3 25 M5 7.2x21 359 291 410 611 678 50 30 41
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