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Wciagnik LIFTKET STAR 125 - 2.000 kg

Informacja o produkcie

Portfolio produktéw LIFTKET oferuje Panstwu zaréwno standardowe wciggniki, ktére mozna modutowo dopasowa¢ do Panstwa wymagan,
jak i rozwigzania wysoce specjalistyczne. Wieksze wysokos$ci podnoszenia i pracy sa tak samo wykonalne jak r6zne napiecia i rozwigzania
specjalne kazdego rodzaju.

Wiasciwosci:

Zasilanie 230 V, 1 faza, 50 Hz

Od 125 kg do 2.000 kg podnosimy wszystko, co Panstwa potrzebujg

Wartosci znamionowe FEM od Fem 1Bm do 4m (ISO M3 do M7)

Stopien ochrony IP55, klasa izolacji F

Ocynkowany faricuch noény wg DIN 818-7, klasa jakosci DAT

Mozliwos¢ wyboru szerokiego zakresu opcji w standardzie

Opcjonalnie jedna lub dwie predkosci podnoszenia od 2 do 32 m/min.

Seryjnie z wylgcznikiem pozycji krancowej o duzej wytrzymatosci (przy 24VAC)

Bezpiecznie i wszedzie na wysokos$¢ do 200 metréw

Opatentowany system hamulca bezpieczenstwa-sprzegta

Modutowa konstrukcja wciggnika

Latwa i ekonomiczna konserwacja i naprawa

Dzieki unikalnemu identyfikatorowi mozna doktadnie sprawdzi¢, kiedy dany elektryczny wciggnik tafcuchowy zostat zbudowany,
przez kogo i z jakich materiatéw - nawet po 10 latach

Wézki jezdne: Wozki reczne lub elektryczne w roznych wersjach dla kazdego dzwigara z profili stalowych.

Znakowanie: oznaczenie CE

Dodatkowa informacja: Wersja standardowa dostarczana z uchem do podwieszenia (potagczenie miedzy wciggnikiem a wozkiem).
Alternatywnie moze byc¢ dostarczony z hakiem do podwieszania. Standardowy wciggnik magazynowy o wysokosci podnoszenia 6 m.



Nr artykutu  Kod DORWysoko$¢ podnoszenia [m]Predko$¢é podnoszenia m/min Liczba Motor Duty rating % EDKlasa ISO/FEMtancuch noSnyA mmB mmC mm G G2 mmgN J mmWaga

ton tancuchéw kwW mm kg
540101251470290030/010,125 3 8 1 0,35 25 M3/1Bm 5.2x15 212 192 220 365 409 37 20 18
540100031470290030/01 0,25 3 8 1 0,35 25 M3/1Bm 5.2x15 212 192 220 365 409 37 20 18
540100052250290030/01 0,5 3 4 2 0,35 25 M3/1Bm 5.2x15 212 192 220 413 454 37 22 21
540100051470290050/02 0,5 3 8 1 0,7 25 M3/1Bm 5.2x15 266 232 274 388 496 37 20 33
540100102250290050/02 1 3 4 2 0,7 25 M3/1Bm 5.2x15 266 232 274 436 508 37 22 36
540100101340290070/01 1 3 6 1 11 25 M3/1Bm 7.2x21 266 232 274 413 460 47 22 36
540100202190290070/01 2 3 3 2 11 25 M3/1Bm 7.2x21 266 232 274 514 561 47 28 41
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