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Uchwyt Terrier TBLC - podnoszenie bez sladow

. . Uchwyt do pionowego podnoszenia i transportu wszystkich ptyt, blokdw i konstrukciji
Informacja o produkcie : o . .

o rownolegtych bokach bez pozostawiania sladoéw, zadrapan i uszkodzen na
powierzchni tadunku. Idealny do podnoszenia materiatow takich jak: stal
nierdzewna, aluminium, kamien naturalny, kompozyty, materiaty malowane, drewno,
szkto, plastik, itp. Uchwyt jest zablokowany w pozycji otwartej. Aby wykonac¢
podnoszenie, operator musi aktywowac uchwyt i trzymac go w gorze, podczas gdy

sita na uchu podnoszacym idzie w goére. Po odtozeniu tadunku zacisk automatycznie
blokuje sie w pozycji otwartej.

Wiasciwosci:
e 2 specjalne syntetyczne podktadki przeciwtarciowe gwarantujgce niebrudzenie i
niepozostawianie sladéw na fadunku,

Lekka konstrukcja i tatwy w uzyciu,

Wytrzymaty, wysokiej jakosci korpus,

tatwy w konserwacji, tatwy wymiana czesci, ktére sg dostepne na zyczenie.

¢ Nie jest wymagane minimalne obcigzenie.
... Read more

Znakowanie: zgodnie z norma, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -10°C do +30°C.
standard: EN 13155
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Uchwyt Terrier TBLC - podnoszenie bez sladow

Rysunek techniczny

Dane techniczne

Nr artykutu Kod DOR Szerokos¢ szczek V MIN MAX mm U MIN MAX mm S mm T mm X mm Ymm Waga
ton mm kg
502100051100820 0.5 TBLC 0,5 30-110 270 - 325 305-460 95 45 80*70 15 7
502100102300820 1TBLC 1 100-230 425 - 530 380-655 120 45 80*70 15 12,3
502100203600820 2TBLC 2 220-360 580 - 675 410-735 140 45 80*70 15 18
502100305000820 3TBLC 3 350-500 725 - 835 530 - 900 178 64 100*90 16 33
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