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Uchwyt do podnoszenia kregéw betonowych

e O e Szeé.c.': wariantow .uchwytc').w do podnoszenia rur i kregdéw betonowych dostepnych w
wersji 2- oraz 3-ciegnowe;j.

=

Wersja P wyposazona jest w standardowe szczeki. Model | posiada szczeki o
zwiekszonej szerokosci, natomiast model K wyposazony jest w szczeki o

A
zwiekszonej wysokosci, przeznaczone do podnoszenia rur betonowych z uszczelkg
gumowa.
Standardowa dtugo$¢ kazdego ciegna tancuchowego wynosi 1,5 m.
Dostepne modele
— \y { = KRT2P — zawiesie 2-ciegnowe | dtugo$¢ ciegna: 1,5 m | standardowe szczeki

(model P)

e KRT2I - zawiesie 2-ciegnowe | dlugos¢ ciegna: 1,5 m | szerokie szczeki (model
h

o KRT2K - zawiesie 2-ciegnowe | dtugosc¢ ciegna: 1,5 m | wysokie szczeki (model
K) | do rur z uszczelkg gumowa

e KRT3P - zawiesie 3-ciegnowe | dlugos¢ ciegna: 1,5 m | standardowe szczeki
(model P)

o KRT3I — zawiesie 3-ciegnowe | dlugos¢ ciegna: 1,5 m | szerokie szczeki (model
)

e KRT3K — zawiesie 3-ciegnowe | dtugos¢ ciegna: 1,5 m | wysokie szczeki (model
K) | do rur z uszczelkg gumowag

Szczeki mozna réwniez zamoéwic jako osobne elementy. ... Read more

Materiat: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakonczenie: Malowany, zoity

Dodatkowa informacja: L - odpowiada za zakres pracy szczek
Uwaga: Nie nalezy narazac na obrébke cieplna.

Wspotczynnik bezpieczenstwa: 4:1
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Uchwyt do podnoszenia kregéw betonowych

Rysunek techniczny

L

Nr artykutu Kod DOR Szerokos¢ szczek L mm Waga

ton mm kg
5021KRT2P KRT2P 2 60-120 245 25
5021KRT2I KRT2I 2 80-170 235 35
5021KRT2K KRT2K 2 60-120 345 35
5021KRT3P KRT3P 3 60-120 245 37
5021KRT3K KRT3K 3 60-120 345 45
5021KRT3I KRT3I 3 80-170 235 46
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