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Pas mocujacy STANDARD 35mm STF 200 daN LC 1000 daN
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Pas mocujacy STANDARD jest cenowo przystepnym mocowaniem powszechnie
stosowanym przez firmy transportowe i odpowiednim dla wszystkich rodzajéw
tadunkow. Wszystkie elementy sg testowane i bardzo wysokiej jakosci, aby
zapewni¢ diugg trwatos¢ i wysokie bezpieczenstwo. Uchwyt jest zaprojektowany
tak, aby zapewnic¢ pewny i wygodny chwyt. Taséma wykonana jest z
wysokowytrzymatej tasmy poliestrowej, co sprawia, ze pas jest odpowiednio
elastyczne i trwaty. - Standardowa sita naciagu (STF) wynosi 200 daN. - Dostepne
réwniez w innych wariantach kolorystycznych zapraszamy do kontaktu z biurem
handlowym ... Read more

Materiat: Poliester i Stal

Znakowanie: zgodnie z normg, zgodne z wymaganiami normy

standard: EN 12195-2

Dodatkowa informacja: Maksymalne dopuszczalne wydtuzenie tasmy 5%.
Standardowa dtugos$¢ czesci krotkiej to 0,4m.
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Dane techniczne

Nr artykutlu  Zdolnos¢ mocujaca daN Dilugosé¢ Szerokosé mm Typ Zakonczenie
m mm

25010076F 1000 4 35 2-czedciowy Podwdjny hak

25010092F 1000 6 35 2-czedciowy Podwdjny hak

25010101F 1000 8 35 2-czedciowy Podwdjny hak
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STF Pakowanie/ilosci na palecie
daN

200 720
200 600
200 480

Pakowanie/ilosci w kartonie Waga

kg
30 1
25 1,1
20 1.2
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