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Tasma stalowa Apex Signode

. . Signode Apex® jest walcowang na zimno, niskoweglowg tasma stalowa. Zostata
Informacja o produkcie . L s . B
zaprojektowana tak, aby dawac wiekszg wytrzymatos¢ na zerwanie przy cienszej
grubosci niz tasma stalowa o normalnej wytrzymatosci. W wielu lekkich i srednio
ciezkich zastosowaniach, Apex® moze zastgpic ciezszg tasme stalowg o normalnej
grubosci, aby zaoszczedzi¢ pienigdze na materiatach i kosztach wysytki. Apex® jest
dostepny w dwoch wykonczeniach: malowany i woskowany oraz cynkowany i

woskowany. Kazdy z nich jest dostosowany do wymagan konkretnych metod
napinania, urzadzen zgrzewajacych i zastosowan opakowaniowych.

... Read more

Materiat: Stal
Zakonczenie: Malowana
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https://www.certex.pl/nasze-produkty/zabezpieczanie-transportu-oraz-bezpieczenstwo/systemy-mocujace/systemy-one-way-oraz-pakowanie/tasma-stalowa-apex-signode-p751405
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Dane techniczne

Nr artykutu Min. sita zrywajaca t Szerokos¢ pasa Grubos¢ pasa [mm] Waga
mm kg/100m
750101600050070 0,82 16 0,5 6,3
750103200080070 2,24 32 0,8 20
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