
Informacja o produkcie

Materiał: lina stalowa: stal ocynkowana, łączniki: stal, osłona końcówki liny: guma.
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
standard: EN 360

Urządzenie samohamowne HELIXON-S z liną stalową, 10 m
Samohamowne urządzenie zabezpieczające przed upadkiem HELIXON-S z linką
stalową o długości 10 m. Wyposażone w ocynkowaną linkę stalową o średnicy 4,8
mm, uchwyt oraz zewnętrzny absorber energii.
 
Wewnętrzny mechanizm hamujący ogranicza siłę działającą podczas
powstrzymywania upadku do wartości poniżej 6 kN.
 
Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego wyposażona jest w:
 

uchwyt do przenoszenia,
szczotkę czyszczącą linkę stalową,
łatwo zdejmowane okienko inspekcyjne, które umożliwia kontrolę
mechanizmu wewnętrznego bez konieczności całkowitego otwierania obudowy.

 
Urządzenie jest dopuszczone do użytkowania przez osoby o masie do 140 kg,
zarówno podczas pracy w pionie, jak i w poziomie. ... Read more
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Rysunek techniczny

Dane techniczne

Nr artykułu Min. siła zrywająca 
kN

Max. number of
persons

Długość
m

Maks. waga użytkownika kg Waga
kg

822101000520 12 1 10 140 4,82
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