
Pas mocujący POWERTEX Handy
Informacja o produkcie

 

Pas transportowy POWERTEX Handy dostępny jest w wersji bezkońcowej (endless) lub dwuczęściowej, co sprawia, że sprawdzi się
niemal w każdej sytuacji przy lekkich i średnich ładunkach.

Elastyczne i wytrzymałe pasy wykonane z wysokiej jakości poliestrowej przędzy oraz stalowych napinaczy i haków.

Idealne do stosowania na bagażnikach dachowych, przyczepach i pickupach.

Mocne i trwałe – siła mocowania (LC) 1000 daN, siła napięcia wstępnego (STF) 200 daN
Pomarańczowa taśma z dwoma czarnymi pasami – dla łatwej identyfikacji
Zarówno krótka, jak i długa część pasa posiadają niebieskie etykiety identyfikacyjne
Etykieta zawiera informacje o STF oraz wartości LC dla różnych sposobów mocowania
Każdy element oznaczony jest unikalnym numerem seryjnym – umożliwia rejestrację i kontrolę sprzętu
Na etykiecie znajduje się kalendarz (rok/miesiąc), gdzie można zaznaczyć lub wybić datę kolejnej kontroli
Każdy pas posiada białą etykietę z ważnymi ostrzeżeniami oraz piktogramem z instrukcją użytkowania
Oznaczenie QR – szybki dostęp do pełnej instrukcji obsługi
Ocynk bez Cr6 – bezpieczniejszy dla zdrowia i środowiska
POWERTEX Handy może być dostarczany w innych długościach i z innymi zakończeniami na życzenie

Współczynnik bezpieczeństwa Taśma min. 3, szelki min. 2 i haki min. 2

Materiał: Polyester i stal
Znakowanie: zgodnie z normą, POWERTEX, LC, STF, długość Rok produkcji, numer partii, numer seryjny, kod QR, kalendarz
przeglądów, instrukcje ostrzegawcze dla użytkownika
standard: EN 12195-2



Nr artykułu Zdolność mocująca daN 2x Zdolność mocująca daN Długość
m

Szerokość pasa mm Typ Zakończenie STF
daN

Kolor Waga
kg

700900601000050 1 000 2 000 6 35 bezkońcowy - 200 Pomarańczowy 1

700900801000050 1 000 2 000 8 35 bezkońcowy - 200 Pomarańczowy 1,14

700900602200050 1 000 2 000 6 35 2-częściowy Podwójny hak 200 Pomarańczowy 1,33
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