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Axel Johnson International

Ogniwo gtowne JDT B

Informacja o produkcie

Ogniwo gtéwne do zawiesi tancuchowych B EN 1677-4, DIN 5688-3.

Zakonczenie: Malowane na czerwono

Wspétczynnik bezpieczenstwa: 4:1
Klasa: 8




Nr artykutu Kod DOR b mm od tmm Waga

ton kg
401100110210 B7 1,12 16 7 35 0,03
401100150210 B8 15 20 8 44 0,05
401100200210 B 10 2 20 10 44 0,08
401100320210 B 13 3,15 25 13 54 0,18
401100530210 B 16 53 34 16 70 0,35
401100670210 B 18 6,7 40 18 85 0,6
401100800210 B 20 8 40 20 85 0,7
401101250210 B 22 12,5 50 22 115 1,08
401101600210 B 26 16 65 26 140 1,87
401102120210 B 32 21,2 70 32 150 2,93
401102500210 B 36 25 75 36 170 4,13
401103150210 B 40 315 80 40 170 55
401104000210 B 45 40 90 45 180 7,5
401105000210 B 50 50 100 50 200 10,8
401106300210 B 56 63 115 56 230 15,4
401108000210 B 63 80 125 63 250 20,6

401110000210 B 70 100 140 70 280 28,3
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