Axel Johnson International

Podnos$nik hydrauliczny stupkowy POWERTEX
PTJ-S1

Informacja o produkcie

POWERTEX

PTJ-S1 jest tatwy w obstudze dzieki odtgczanemu uchwytowi. Podno$nik moze podnosi¢ za pomoca trzpienia podnosnika lub z uzyciem
gornej plyty, a udzwig jest taki sam dla obu punktéw podnoszenia.

Cechy:

- Kazdy podnosnik hydrauliczny jest testowany dynamicznym obcigzeniem prébnym przy uzyciu obcigzenia 1 x WLL przez petny cykl jazdy i
sprawdzany przed dostawa,.

- Podnosnik jest wyposazony w urzadzenie zabezpieczajace przed przecigzeniem.

- Obrébka powierzchni wolna od chromu 6.

- Wyposazony w chip RFID.

- Certyfikat POWERTEX 2.2 i Deklaracja EC dostarczane z kazdym podno$nikiem.

- Instrukcja obstugi w 14 jezykach dotgczona do kazdego dzwignika.

- Kod QR umozliwiajgcy dostep na miejscu do wielojezycznej instrukcji obstugi.

- Spetnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Materiat: Mocna, catkowicie stalowa konstrukcja

Znakowanie: zgodnie z normg, oznaczenie CE, POWERTEX, model, DOR, data produkcji i numer seryjny
Zakres temperatur: -20°C do +50°C

Zakonczenie: Malowane proszkowo

standard: EN 1494



Nr artykutu DOR Model Sita na uchwycie kg Min-max lifting height of toe Min-max lifting height of top Waga

ton mm mm kg
5205PTJS105 5 PTJ-S1/5000KG 38,75 25-230 368-573 25
5205PTJS110 10 PTJ-S1/10000KG 40,75 30-260 420-650 35
5205PTJS125 25 PTJ-S1/25000KG 40,75 58-273 505-720 102
Rysunek techniczny
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