
Таль електрична KITO серія ED
Інформація про товар

Електрична ланцюгова таль KITO ED має легку вагу, надійність і стійкість до мінливих погодних умов і корозії. Вона оснащена
алюмінієвими редуктором, високопродуктивним механічним гальмом, регульованим потенціометром керування швидкістю з
максимальним значенням 20,1 м/хв. Блок керування (EDC) забезпечує дві швидкості підйому.

Опція:

- Універсальні візки
- Візок із зубчастою передачею
- Тканий лоток
- Сталева ланцюгова коробка
- Пульт дистанційного керування

Маркування: Згідно зі стандартом, Заводська табличка з зазначенням вантажопідйомності, CE-маркуванням і серійним номером.
Температурний режим: від -20℃ до + 40℃
Покриття: Нікельований ланцюг, клас навантаження 80 (DAT) відповідно до EN 818-7.
Стандарт: EN 818-7



Код товару Код Вантажопідйомність
тон

Lifting height
m

Швидкість підйому м\хв Number of falls Модель Headroom 
mm

Class FEM Duty rating % ED Вага
кг

540100011760424 ED06S 0,06 3 20,1 1 ED single speed 315 1Am 30 11,5

540100601770424 ED06ST 0,06 3 20,1/4 1 ED dual speed 315 1Am 30 12

540100601770422 EDC06SD 0,06 1,8 20,1/4 1 EDC dual speed 945 1Am 30 14,5

540100011590424 ED10S 0,1 3 12,5 1 ED single speed 315 1Am 30 11,5

540101001600424 ED10ST 0,1 3 12,5/3 1 ED dual speed 315 1Am 30 12

540101001600422 EDC10SD 0,1 1,8 12,5/3 1 EDC dual speed 945 1Am 30 14,5

540101601740422 EDC16SD 0,16 1,8 19,2/4 1 EDC dual speed 960 1Am 30 11,5

540100021730424 ED16S 0,16 3 19,2 1 ED single speed 330 1Am 30 15,5

540101601740424 ED16ST 0,16 3 19,2/4 1 ED dual speed 330 1Am 30 16

540100021450424 ED18S 0,18 3 7,7 1 ED single speed 315 1Am 20 11,5

540101801460424 ED18ST 0,18 3 7,7/3 1 ED dual speed 315 1Am 20 12

540101801460422 EDC18SD 0,18 1,8 7,7/3 1 EDC dual speed 945 1Am 20 14,5

540100021610424 ED24S 0,24 3 12,9 1 ED single speed 330 1Am 30 15,5

540102401620424 ED24ST 0,24 3 12,9/3 1 ED dual speed 330 1Am 30 16

540102401620422 EDC24SD 0,24 1,8 12,9/3 1 EDC dual speed 960 1Am 30 18,5

540104802380424 ED48ST 0,48 3 6,4/2 2 ED dual speed 520 1Am 30 21

540100052360424 ED48S 0,48 3 6,4 2 ED single speed 520 1Am 30 21
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