
Вантажна петля ACP-TURNADO RUD
Інформація про товар

Унікальний пружинний механізм RUD
Відсутність потреби зупинки піднятого вантажу
Шарнірне з'єднання в осі підйомного кільця.
Вбудований транспондер RFID для легкого керування
Лінзи для перевірки критеріїв віддачі
Коефіцієнт безпеки 4:1 і 5:1.

Відповідно до Машинної Директиви ЄС 2006/42/EC
Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: -40°C дo +100°C.
Стандарт: EN 1677-1

Коефіціент запасу міцності: 4:1
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42157912061 0,7 M8 - 11 10,5 38 30 12 28 45 13 58 40 M8 5 83 0,36

42157912064 1 M10 - 11 10,5 38 30 16 28 50,4 17 58 44 M10 6 83 0,37

42157909314 1,35 M12 - 11 10,5 38 30 19 28 54,5 19 58 47 M12 8 83 0,38

42157909316 2,5 M16 - 14 14 50 40 22 36 68 24 76 58 M16 10 107 0,88

42157909317 4 M20 - 17 17,25 50 45 26,5 43,5 82,5 30 89 70 M20 12 118 1,41

42157909318 6,3 M24 - 23 23 66 60 34 55 104 36 120,5 89 M24 14 154 3,16

42157909319 8 M30 - 29 27 75 75 41,5 68,5 128,7 46 148 110 M30 17 183 5,69

42157911052 12,5 M36 106 32 32 82 70 45 60 128 55 168 105 M36 22 189 7,1

42157911053 16 M42 106 32 32 82 70 53 60 136 65 168 113 M42 24 189 7,5

42157912630 20 M48 127 45 45 103 90 61 78,5 169 75 204 139 M48 24 235 16,04

42157912631 24 M52 123,5 45 45 103 95 65 108 173 75 204 145 M52 24 232 16,34

42157912632 27 M56 123,5 45 45 103 95 70 108 178 75 204 150 M56 24 232 16,5

42157912633 32,5 M64 123,5 45 45 103 95 80 108 188 75 204 - M64 24 232 17,19

42157912634 32,5 M72 123,5 45 45 103 95 90 108 198 75 204 - M72 24 232 18,21

42157912635 32,5 M80 123,5 45 45 103 100 100 108 208 75 204 - M80 24 232 19,32

42157912636 32,5 M90 123,5 45 45 103 110 113 116 229 75 204 - M90 24 240 21,52

42157912637 32,5 M100 123,5 45 45 103 120 125 116 241 75 204 - M100 24 240 23,78
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