
Інформація про товар

Матеріал: Поліестер і сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, згідно з нормами
Стандарт: EN 12195-2
Примітка: Максимально допустиме подовження стрічки 4%. Стандартна
довжина короткої частини-0,5 м.

В основному використовується система кріплення транспортними компаніями,
що підходить для всіх видів вантажів. Всі компоненти протестовані і дуже
високої якості, щоб забезпечити тривалий термін служби і високу безпеку.
Ручка призначена для надійного і зручного захоплення. Стрічка виготовлена з
високоміцної поліефірної стрічки, що робить ремінь відповідно еластичним і
довговічним. - Стандартна сила натягу (STF) становить 200 дан. - Також
доступні в інших колірних варіантах, будь ласка, зв'яжіться з торговим офісом

... Read more
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https://www.certex.pl/uk/nasi-produkti/kriplenna-vantaziv-ta-bezpeka/sistemi-kriplenna-vantaziv/kripil-ni-remeni/remin-kripil-nij-z-triskackou-50mm-5t-standard-stf-200-dan-p751366


Креслення

Technical data

Код товару Максимально допустиме робоче навантаження daN Руйнівне навантаження тн Довжина
m

Ширина Конструкція Колір

25050124F 2 500 5 6 50 Endless Orange

25050125F 2 500 5 8 50 Endless Orange
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